RZURUM  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

SU VE KANALİZASYON  İDARESİ  GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK  SULARIN  KANALİZASYON  ŞEBEKESİNE  DEŞARJ  YÖNETMELİĞİ 

1. BÖLÜM

GENEL 

AMAÇ VE KAPSAM      :

Madde 1 -  Yönetmelik  atık suların  kanalizasyon  şebekesine  bağlamalarına,  vidanjör  ve benzeri bir  araç ile tanışarak kanalizasyon şebekelerine  boşaltılmalarına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine  yol açmayacak bir  düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma  ve  uygun alıcı  ortama  verilmelerini ile  kanalizasyon  şebekelerinin kullanım  ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler. ESKİ  Kuruluş  kanunu ile tanımlı  ve sınırlı  görev ve yetki  alanı içinde  halen mevcut  ve yeni kurulacak  olan tüm atık su kaynakları bu  yönetmelik  kapsamındadır.

TANIMLAR   :  

Madde  2 – Evsel Atık Su  : Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan  ve insanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeni ile oluşan atık sulardır.


Endüstriyel Atık Su : Evsel atık su dışına kalan  her türlü  üretim işlem ve projesinden ve  benzeri ticaret faaliyetlerden  kaynaklanan  atık sulardır. 


Atık Su Kaynakları   :   Faaliyet ve üretimleri nedeni ile atık su üreten evler, ticari binalar, endüstri kuruluşları , tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmelerdir.


Kanalizasyon Şebekesi  : Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesisleri içeren ve birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanal sistemleridir. 


Yağmur Suyu Kanalı  :  Yağış suları, yüzeysel sular, drenaj suları  ile  sıcaklığı dışına (40 º C) başkaca kirletici unsur içermeyen soğutma sularını taşıyan kanaldır.


Atık Su Kanalı     :   Evsel ve endüstriyel  kaynaklı atık suları taşıyan kanaldır.


Birleşik Kanal     :    Atık suların ve yağış sularını birlikte taşıyan kanaldır.


Bağlantı  Kanalı   :    Atık su kaynağının atık sularını kanalizasyon şebekesine ileten,  parsel bacası  ile  atık su kanalı arsındaki mülk  sahibine  ait  kanaldır.

Parsel Bacası  :      Bağlantı kanallarının  başlangıç noktasında, ESKİ’ ce  tespit edilecek özel tiplerine  göre  inşa edilecek  bacalardır. 


Kontrol Bacası   :     Numune almak, ölçüm yapmak, atık su  akımını izlemek için içine girilebilir, özel tipleri ESKİ’ ce  belirlenecek  bacalardır.

Deşarj   Kalite  Kontrol Ruhsatı   :   ESKİ tarafından  düzenlenen  ve endüstriyel atık suların  kanalizasyon şebekesine bağlama  ve boşaltma koşullarının belirleyen belgedir. 

Kanalizasyon Duru Belgesi    :   Her hangi bir  yapı için belediyede  ruhsat alabilmeye  esas teşkil eden ve o yerdeki kanalizasyon  durumu  hakkında bilgi veren idarece tanzim edilerek Belediyeye  gönderilen  belgedir.

Atık :    Her hangi bir  faaliyet sonucunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddelerdir. 

Atık Su Toplama  Havzası  :  Atık suların alıcı ortamı verilmeden  önce  ilgili mühendislik çalışmalarında belirlenen  sınırlar  dahilinde toplandıkları alandır.

Alıcı Ortam   :   Atıkların  bırakıldığı yakın veya  uzak çeredir.

Arıtma    :   Atık suların alıcı ortama verilmesinden   önce kirletici  özelliklerini ortadan kaldırmak üzere müsaade edilebilen alıcı ortam parametreleri  değerlerine indirgeme işlemidir.

Ön  Arıtma Tesisi    : Atık suların, kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya her hangi bir taşıma  aracı ile taşımasından önce, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, ESKİ tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir. 

Atık  Su depolama Tankı   :  Atık suların toplandığı fenni çukurlarıdır. 

İdare  (ESKİ)   :   Erzurum Su ve Kanalizasyon  İdaresi Genel Müdürlüğüdür. 

İLKELER  :

Madde 3- Bu yönetmelik, aşağıda belirlenen genel hedef ve esasları doğrultusunda uygulanır.


a) Çevrenin korunması ve kirletildiğinin önlenmesi, gerçek ve tüzel kişilere vatandaşların görevli olup ,bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.

· Çevre korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak ksa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır.

· Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemeyi dikkate alarak çevrenin korunmasını ve kirlenmemesi hedefini gözetirler.

· Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemeyi dikkate alarak çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefi gözetilir.

· Ekonomik faaliyetlerde  ve Üretim metotlarının tayininde çevre sorunlarının önlenmesi ve sınıflandırılması amacıyla en elverişli teknolojiyi ve yöntemler seçilir ve uygulanır.

· Çevrenin korunması ve kirlenmemesinin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır.

b) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atık su kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur, atık sular kesinlikle çevreye boşaltılamaz.

a) Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.    

            d) Her türlü atık su kaynağı, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanmasının doğuracağı tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

e) Bir endüstriyel atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlana bilmesi yada vidanjör veya benzeri   bir taşım aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için;

1- kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip  engel  olmaması

2- Çalışan personele civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması

3- Kanalizasyon şebekesinin bağlandığı arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilenmemesi

4- Arıtma tesisinde oluşan artıkların (çamur v.s.) uzaklaştırılmasını, kullanılmasını zorlaştırılmaması, ortadan kaldırılmaması ve çevre kirlenmemesine yol açacak nitelik Kazanmalarına neden olmaması gerekir.


a) Endüstriyel atık su  hacminin ve kirletici özelliklerin kaynakta azalmamasına yönelik her türlü önlem teşvik edilir.  

II .BÖLÜM

YASAKLAR ve KISITLAMALAR

KANALİZASYON ŞEBEKESİNE MÜDAHALE :

Madde 4- İdarenin yazılı  izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi yada özel kişi veya kuruluş tarafından  kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kapatılamaz, şebekelerinin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz. Her hangi bir maksatla kullanılması için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz. 

YAĞMUR SUYU DEŞARLLARI :

Madde 5-  Bölgede ayrı kanalizasyon  sistemi mevcudu  ise yağmur suları ve kirli olmayan tüm  diğer  diğer yüzeysel  drenaj  suları  evsel artık su kanallarına  bağlanmaz.

SOĞUTMA  PROSESİ  ATIK  SULARI    :

Madde  6 – Kirli  olmayan soğutma prosesi atık  suları, ESKİ’ nin  yazılı onayı  olmadan kanalizasyon  şebekesine verilmez.

SEVRELTME  :  

Madde  7 -  Endüstriyel atık sular  kirli  olmayan sularla seyredilmek  sureti ile kanalizasyon  şebekesine verilmez . Ancak , teknik zorunluluklar nedeni ile  ESKİ’ nin  müsaadesi  altında belirlenen ölçüde seyreltme yapılarak kanalizasyon şebekesine verilebilir.

KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VERİLMEYECEK ATIKLAR VE DİĞER MADDELER :

Madde 8-  Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler  hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine verilemez.


a)- Benzin , nafta, gazyağı, motorin, fuel-oil , diğer solventler ve tek başlarına veya başka maddeler  ile maddeler ile etkileşim halinde yangına , patlamalara sebep olabilecek veya her hangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı,  katı ve gaz maddeler.


b)-  Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara girişi bakım onarımı engelleyen her türlü madde.


c)- Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek normal su akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, toprak, metal, cam, paçavra, her türlü katı madde ve malzeme.


d)- Kanal yapısını bozucu, şaşırtıcı korozif maddeler, alkaliler, asitler, PH değeri 5.5’ den düşük 10.0’ dan yüksek atıklar.


e)- 5 ºC ile 40 ºC  arasında çöken katılaşan , viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz  tabakalar oluşturabilecek her türlü madde,


f)- Radyoaktif özelliğe sahip maddeler.


g)- Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslar arası geçerli standartlara göre “ ZARARLI VE ÖZEL” atık sınıfa giren tüm atıklar

b) Ön arıtma veya arıtma tesislerinde bekletme depoları ile septik tanklarda oluşan çamurlar

c) Her türlü katı atık ve artıklar.

d) Konsantre asitleri ve benzer çürümüş kötü kokan atık sular.

e) Şehir arıtma tesisinde renk giderimi garanti edilemeyen boyalı atık sular .

f) 40 ºC ‘den sıcak sular.

III . BBÖLÜM

EVSEL ATIK SU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN

YARARLANMA KOŞULLLARI
Madde 9 -a ) İdare tarafından evsel kaynaklı atık sular için  “kanal bağlantı ruhsatı “ verilir. Mal sahibi  yada vekili İdarece hazırlanmış olan özel ruhsat formunu   doldurarak lüzumlu diğer evrakları  da ekleyerek 5 nüsha proje ile birlikte İdareye müracaat eder. Projeye yapımı için gerekli teknik bilgiler  İdare tarafından verilir. Ruhsat işlemlerinin tamamlanması , projelerin incelenmesi ve onayı için İdarenin tarifeler yönetmeliğinde belirlenmiş olan ruhsat ve kontrol harçları alınır.


b)Bina bağlantı kanalının kanalizasyon şebekesine bağlanmasına hazır olduğu “ kanal bağlantı ruhsatı” alan kişi ya da kuruluş  İdareye bildirmeye mecburdur. Bu bildiri üzerine , idarenin gönderdiği yetkili elemenler nezaretinde bağlantı mal sahibi tarafından yaptırılır. Bağlantı işlemi dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gele bilecek her türlü zarar ve ziyan mal sahiplerince tazmin olunur. Kontrol masrafları tarifeler yönetmeliğinde belirtilen esaslar üzerinde mal sahibinden alınır.


c) Üzerinde her hangi bir yapı bulunmayan arsalardan eğer çevreye zararlı bir atık su gelmiyorsa kanalizasyon harcamalarına katılma payı dışında işletme  gideri alınmaz Özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve şehir su şebekesi ile bağlantısı olmayan taşınmazlar kanalizasyon şebekesine bağlanmaya bilir.

b) Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılacaktır.

            e) Kanal şebekesine bağlı parsel, daha sonra ayrı  ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşa a edilecek  ise her bir parselin, kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı bağlantı yapması zorunludur.


f) Eski binaların bağlantı kanalları ( İdare tarafından yapılacak denetim sonucunda, bu yönetmeliğin koşullarına uyduğu saptanırsa ) yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir.


g) Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yörelerde atık sular ve yağmur suları  (çatı ve bahçe suları Drenaj Suları) için ayrı bina tesisatları yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atık sular atık su  kanalına, yağmur suları ve yer altı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Birleşik sistem kanal şebekesinin bulunduğu bölgelerde ise her iki parsel bacası birbiri ile birleştirmek suretiyle atık su parsel bacasından kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılır. Sonradan bu yolda ayrık sistem kanalizasyon şebekesi yapıldığında atık su parsel bacası atık su kanalına , yağmur suyu parsel bacası , yağmur suyu kanalına bağlanır.


h) Taşınmaz parsel çıkış bacaları, bitişik nizam yapılarda veya kaldırım altında, ayrık nizamda yola çıkıştan önce bahçe içinde yapılır. Ve İdare tarafından onaylanmış projelerdeki  detay resimlere uygun bir kapakla kapatılır.


i) Taşınmazın bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi konutun altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlanıyorsa, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atık suları İdarece onaylı projesine uygun bir pompaj sistemi ile parsel çıkış  bacasına yükseltilip diğer katların atık suları ile birlikte bağlantı kanalı  vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine verilir.


j) Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı yapacağına idare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır.


k) Teknik şartlar mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa mal sahibi bu bağlantıyı idarenin istediği şekilde yapmak zorundadır.


l) Bir yolda yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında daha önce eski kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanala bağlantı yapması zorunludur. Bağlantılar İdare tarafından yaptırılır ve bedeli taşınmaz sahibinden alınır.


m) Birleşik sistem kanalizasyon şebekelerine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katlarının atık suları yer çekimi ile akıtılabilse  dahi, taşınmaz sahibi parsel çıkış bacasında atık suyun geri gelmesini önleyecek tedbir almak zorundadır. Aksi takdirde binaların uğrayabilecekleri zararlardan idare sorumlu olmaz.


n) Ürettiği atık suları kanalizasyon şebekesine bağlanan atık su kaynağının sahibi, bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafazaya, parsel bacasına ve diğer ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmaya zorunludur.


o) Kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan atık su kaynağının parselinde , önceden mevcut özel tesisler ve her nevi atık su toplama çukurlarından çalışmaları  ESKİ’ ce uygun görülmeyenler devre dışı bırakılır, atık suları  boşaltılır., iç duvarları dezenfekte edilip temizlenme işlemi bitirdikten sonra çukurlar uygun bir malzeme  ile  ( çakıl vb.) doldurularak atık su bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi tarafından yaptırılması zorunludur.


p) İdare tarafından boşalttırılan ve devre dışı bıraktırılan bu çukurların başka maksatlara kullanılmasına, ESKİ’ ce çevre sağlığı açısından sakınca görülmüyorsa  ilgili merciince izin verilebilir.


r) Atık su parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesi taşınmaz sahiplerinin sorumluluğundadır. Taşınmaz sahipleri bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları açtırmakla yükümlüdür. Ev sahipleri bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları açtırmakla yükümlüdür. Ev bağlantısındaki tıkanıklığın kanal şebekesine atılmaması gereken atıklardan olduğu tespit edilirse taşınmaz sahibi  hakkında bu yasağa aykırı  hareketten dolayı yasal işlem yapılır.

IV. BÖLÜM

ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN

YARARLANMA  KOŞULLARI

YARARLANMA  ONAYI- DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI :

Madde 10- a) Endüstriyel atık su bağlamak veya boşaltmak sureti ile kanalizasyon şebekesinden  yararlanılması ESKİ’ nin yazılı onayına bağlıdır. Onay koşulları endüstriyel atık su kaynaklarına ESKİ’ ce verilecek  Deşarj  kalite kontrol ruhsatında belirlenir.


b) “Deşarj kalite kontrol  ruhsatı”   almak için   aşağıdaki yöntem uygulanır.

· Yeni kurulacak her endüstriyel atık su kaynağı  ruhsat almak üzere  ESKİ’ den alacağı başvuru formunu doldurup vermek zorundadır.Baş vuru formundaki tüm bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması  ve bilgilerin  sorumluluğunun teknik bir eleman ya da kuruluşça yüklenmiş olması şarttır.

· Kaynağın çıkardığı atık ve artıkların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin ESKİ’ ce yeterli görülmesi halinde belgeleme  işlemi ESKİ’ ce  ya da  ESKİ’ nin uygun göreceği yetkili kuruluşlara yaptırılır ve bedeli gerektiğinde  ilgili atık su kaynağından tahsil edilir. ESKİ başvuru formunu inceleyip değerlendirdikten  sonra o tesis için bir “ deşarj kalite kontrol ruhsatı  düzenler.” Ruhsatta endüstriyel atık su deşarjlarının  hangi koşullara  kanalizasyon şebekesine verileceği, atık sularda  aranılacak özellikler, eğer gerekli ise ön artırma koşulları ön artırma işlemi sonucunda oluşacak çamurun uzaklaştırma  esasları , kontrol düzeni ile belgeleme yükümlülüğü ve gerekiyor  ise ödenecek  işletme giderlerine  katılma payının  esasları ayrıntılı olarak belirtilir. Ruhsat işletme giderlerine katılma payının esasları ayrıntılı olarak belirtilir. Ruhsat işlemlerinin tamamlanması ve onayı için idarenin tarifeler yönetmeliğinde belirlenmiş bulunan ruhsat ve kontrol harçları alınır.

· Her endüstriyel atık su deşarjı için ayrı bir ruhsat alınması gerekir.

· Ruhsatta belirtilen koşullar dışında kanalizasyon şebekesinden yararlanılması yasaktır.

· Çevre kanununun 11. nci maddesinde belirtildiği üzere arıtma tesisi  veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmak  da mümkündür.

  
c) Ruhsatta belirtilen koşulların sağlanması ve gerekli arıtma  tesislerinin kurulup işletmeye hazır hale getirilmesi 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. maddesindeki işletme ve kullanım izinlerinin  alınmasında esas teşkil eder.

           d) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan endüstriyel atık su kaynakları ruhsata esas olacak başvuru  formunu doldurmak üzere ESKİ’ ye  müracaat ederler. Faaliyette olan tesisler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği  tarihiden itibaren bir yıl içinde ruhsat almak üzere başvuruda  bulunmak zorundadırlar           

RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ :

Madde 11- “ Deşarj kalite kontrol ruhsatları “ üçer yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde koşulları incelemek sureti ile ESKİ ruhsatları yeniler. Üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atık su kaynakları, altı ay önceden ESKİ’ ye müracaat ederek ruhsatlarını yeniletirler.

ÖN ARITMA GEREĞİ :

Madde 12- Atık suların özellikleri  kanalizasyon  sistemine direk  deşarjı  uygun görülmeyen endüstriyel atık su kanalları “ deşarj kalite kontrol ruhsatında” belirtilen esasları sağlamak üzere 2560 sayılı yasanının 19.ncu maddesi uyarınca her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletilir.

ÖN ARITMA KOŞULLARI :

Madde 13- a) Ön arıtma koşulları 2872 sayılı Çevre Yasasının 11. maddesine uygun olarak çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde kanalizasyon şebekesinin atık su toplama havzalarının ve deşarj edildikleri alcı ortamları özelikleri göz önüne alınmak suretiyle belirlenir.


Her atık su havzasında atık su debisi veya her hangi bir parametre itibariyle  (kg / gün ) veya başka uygun  bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon şebekesinin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün  % 1’ inden fazla veya endüstriyel atık su debisi 200 m³ / günden fazla olan endüstriyel atık su kaynaklarını “ Önemli kirletici kaynaklar olarak tanımlanır.”


b) Önemli kirletici kaynakların endüstriyel atık su özellikleri, aşağıda belirlenen kalite  ölçülerinin herhangi birinden yüksek ise, ön arıtma uygulanır.

                                                                           TEKİL BİR ATIK SU ÖRNEĞİNDE

PARAMETRE                           :                 İZİN VERİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞER     BİRİMİ      
Biyokimyasal Oksijen  İhtiyacı (BOI 5​)          


        
250   (mg/Lt)

Askıda  Katı Madde  (AKM)


                                                350    “

Toplam  Azot (N)                                                                                                    30    “                                             

Toplam  Fosfor  (P)                                                                                                   8              

Yağ ve Gres                                                                                                             50  

Aynonik Yüzey Aktif Maddeler (Deşarjlar)                                                             5            

Arsenik ( As)                                                                    


    3            

Kadmiyum  (Cd)                                                              


    3               

Toplam  Krom (Cr)                                                                                                   5

Bakır  (Cu)                                                                     


  10               

Kurşun  (Pb)                                                           


    3                                                            

Nikel  (Ni)                                                                                                               10              

Civa  (Hg)                                                                         


    1                  

Gümüş (Ag)                                                                       


   5               

Toplam Siyanür (CN)           


                                                 10 

Fenol                                                                                                                      10           

Hidrojen  Sülfür                                                                                                        2                                                    

Balık Biyodeneyi –48 saat tolerans limiti(TL 50) 
                            % 100                                                    

Sıcaklık                                                                                                                     40  ºC

SEYRELTME YASAĞI :

Madde 14- seyreltme, ön arıtma gereksinmesini ortadan kaldıramayacağı için, endüstriyel atık suları kirli olmayan sularla seyreltilmeleri suretiyle Madde 13’ deki ölçülerin altına indirilmesine teşebbüs yasaktır.

ÖN ARITMA KAPSAMI  :

Madde 15- Madde 13 b , tüm “ Önemli Kirletici Kaynaklar” için geçerlidir. ESKİ atık su debisi veya her hangi bir parametre itibarı ile kirletme yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletme yükünün  % 1’ inden düşük olan endüstriyel atık su kaynaklarından ön artırma koşulu arayıp aramamakta serbesttir.

ÖZEL ÖN ARITMA GEREĞİ :

Madde 16- Her hangi bir atık su toplama havzasında, atık su debisi veya her hangi bir parametre itibariyle kirlenme yükü o kanalizasyon şebekesinin taşıdığı toplam debi ve kirlenme yükünün  %  l0’ undan  fazla  olan endüstriyel atık su kaynakları ; 13’ ncü maddede  belirlenen ön arıtma koşullarına bağlı olmaksızın  teknik özellikleri “ Deşarj kalite kontrol ruhsatında”belirlenecek ve 2872 sayılı Çevre Yasasının ilgili yönetmeliklerde belirlenecek en uygun teknoloji düzeyinde ve 11 nci maddede tanımlanan esaslar dahilinde bir özel arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.

ARITMA DÜZENİNİN ONAYI :

Madde 17- Uygulanması ön görülen  ön arıtma veya özel ön arıtma düzeni ESKİ’ nin  teknik ve onayına tabidir. Tetkik ve onay işlemlerinde izlenecek yöntem deşarj  kalite kontrol ruhsatında belirtilir.

V. BÖLÜM

KANALİZASYON ŞEBEKESİNE KABUL EDİLEN ENDÜSTRİYEL ATIK

SULARIN KONTROLU

KONTROL VE BELGELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Madde   18- a) Endüstriyel atık su kaynakları, deşarj kalite kontrol ruhsatında belirtilen  hususlara aynan uymak üzere, deşarjlarını veya ön arıtma tesislerinin  çıkış sularını, kalite kontrol ruhsatında belirlenecek aralıklara numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıklarının özellik ve miktarlarına  ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saptamak ve bu hususu ruhsatta istenildiği düzende belgelenmekle yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde ESKİ’ ye verilir.

b) ESKİ, endüstriyel atık su kaynağının ruhsatta tabi deşarjlarda uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 ve 26 ncı maddesi uyarınca atık su deşarjlarının uygunluluğunu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu tahkik eder.

ESKİ endüstriyel atık su kaynağından ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde; harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla, bir denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili kuruluşa yaptırır.

c) Endüstriyel  atık su kaynağının ilgilileri, denetim amacı ile gelen gerekli kimlik ve belgeyi havi ESKİ yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş vazifelerini tesis içine almak, nümune almak ve ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak ve ESKİ’ nin denetiminde yardımcı olmakla yükümlüdür.

KONTROL DÜZENİ   :

Madde 19- a) Endüstriyel  atık su kaynağı, deşarj yerinde veya arıtma tesisi çıkışında kolayca ulaşıla bilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşaa eder. Kontrol bacasının projesi ve tipi bir plan üzerinde  ESKİ’ ye onaylattırılır.

b) ESKİ’ nin gerekli gördüğü endüstriyel  atık su kaynaklar deşarj yerinde veya ön arıtma tesisi çıkışında kayıt yapabilen bir debi ölçüm cihazı ile debi ile orantılı kompozit numune ( karma numune) alma cihazı bulundurmak bu cihazları sürekli çalışır durumda tutmak zorundadırlar.Madde 18’ deki belgelerin bu cihazla alınan numunelerden yararlanarak hazırlanması zorunludur.

c) b fıkrasındaki cihazların tercihen kontrol bacasına monte edilmiş olması istenir. Kontrol düzeninin yakalamayacağı ani dökülme ve deşarjların olabileceği kayaklar için ESKİ ilave önlemler belirtir. Bu önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi deşarjların olabileceği kaynaklar için  ESKİ  ilave önlemler belirtir. Bu önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi deşarj kalite kontrol ruhsatlarında yer alır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ 

Madde 20- Numuneler üzerinde yapılan ölçümlerde  2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili yönetmeliği ile belirlenecek yöntemler kullanılır.

İlgili yönetmeliğin hazırlanışına kadar Amerika Birleşik  Devletlerdeki APHA, AWWA, WPCF kuruluşlarınca hazırlanmış olan “ Standart Methods For The Examınation of Water and Wastewater” el kitabının son baskısındaki yöntemlerden yararlanılır.

VI .  BÖLÜM 

KANALİZASYON  ŞEBEKESİNİN  BULUNMADIĞI  YERLERDEKİ  ATIK  SU  KAYNAKLARININ  UYACAĞI  KOŞULLAR 

Madde 21 – Kanalizasyon  şebekesinin bulunmadığı  yerlerdeki  atık su  kaynaklarının  atık sularının ESKİ nin izni ve onaylayacağı projeye uygun olarak daha sonra özel bir taşıma aracı ile kanalizasyon  şebekesine  boşaltılmak üzere bir atık su depolama tankında toplanır  veya  2872 sayılı Çevre Kanunun  ilgili  yönetmelikleri ile belirlenecek deşarj standart parametreleri yürürlüğe girinceye kadar 2560 sayılı İSKİ kanunun 2 nci  maddesi ( c)  fıkrası uyarınca ESKİ’ nin önereceği bir arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra uygun bir alıcı ortama verilir.

 Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerde arıtılması zorunlu atık su üreten endüstriyel atık su kaynakları ise atık sularını 2872 Çevre Kanunun  ilgili  yönetmelikleri ile belirlenecek deşarj standart parametreleri yürürlüğe girinceye kadar 2560 sayılı ESKİ kanunun 2 nci  maddesi ( c)  fıkrası uyarınca ESKİ’ nin önereceği  Arıtma tesislerinde arıtmak zorundadır. Bu gibi tesisleri yaptıracak olan endüstriyel atık su kaynaklarıyla ilgili işlemler yönetmeliğin 11,12,18,19, ve 20’ nci maddelerinde belirtilen genel hükümler uyarınca yürütülür.

Yapılması gerekli tesislere ait teknik özellikler ESKİ’ ce tanzim edilecek bir yönerge ile belirlenir.

Kanalizasyon şebekesine vermeleri sakınca yaratmayan atık suların atık su depolama çukurlarından taşınıp uzaklaştırılması ve uygun bir noktadan kanalizasyon şebekesine boşaltılmaları İdarenin “ Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilmiş bulunan ücret tarifesine göre yapılır.” İdare uygun görürse yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere özel taşıma araçlarına (vidanjör) çalışma izni vere bilir. Bu araç sahipleri idareden alacakları çalışma izni belgesindeki koşullara uymak şartıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan kendileri sorumlu  olurlar.

VII. BÖLÜM

YATIRIM VE İŞLETME GİDERLERİNE KATILMA PAYI

Madde 22- a) Evsel atık su kaynaklarından alınacak olan kanalizasyon tesislerinin işletme giderlerine katılım payı  ESKİ  Tarifeler Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

b) Kanalizasyon şebekesinden yararlanan her endüstriyel atık su kaynağı yönetmeliğinin 3’ ncü maddesinin  ( d ) fıkrası uyarınca kullanıdığı ortak tesisler  ( kanalizasyon Şebekesi, Arıtma tesisi, vb)  ile ilgili işletme giderlerine  ESKİ’ ce saptanan bir oran dahilinde katılır.

a) İşletme giderlerine katılma yapı için aşağıdaki formül kullanılır.

Ücret ( TL / gün ) =  a ( TL /m³)  x  V (m³ / gün )  +  b ( TL /  Kg)  AP   (Kg / gün)

a  = ESKİ  Tarifeler Yönetmeliğinde  belirtilen  Kanalizasyon tesisleri işletme gideri .

V  = (m³ / Gün )  olarak  endüstriyel  atık su  debisi 

           10 m³    

b  = --------------   x a

              C r          

C r =  Aynı kirletici için madde 13 ( b) de önerilen değer ( Balık Biyodenemeyi ve sıcaklık hariç )

AP  = (Kg / gün ) olarak söz konusu kirleticinin kanalizasyon şebekesi ile müsaade edilen sınırın üzerinde taşınan miktarı,

                                                                   C – Cr  (mg / LT )  

AP  = (Kg /  gün  )   = V (m³  / gün )   x  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑     

                                                                            10 m³

C =  ( mg / Lt ) olarak atık sudaki kirletici konsantrasyonu,

Bu formül içinde birden fazla parametre söz konusu olduğunda, kirleticilik vasfı tabloya oranla en yüksek olan parametre giderlerine katılma yapımına esas alınır.

( b) katsayısı, her kurum, kuruluş veya işletmenin atık su deşarjının kirletici özellikleri göz önüne alınarak ESKİ tarafından saptanır. Ve deşarj kalite kontrol ruhsatında ayrıca belirtilir.   


Yukarıdaki ücret eşitliği kısaltılmış olarak aşağıdaki şekilde  de tatbik edilebilir.

  








C - C r





Ücret ( TL / Gün )  = a (TL / m³ )  x V (m³ / Gün ) x ( 1 = ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑)










      Cr 






Bu hususlar  hakkında açıklayıcı uygulama esasları ESKİ’ ce hazırlanacak yönergelerle belirlenir.

V III BÖLÜM

CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 23- Bu yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili Hükümleri ile 2560 sayılı Kanunun ve 56 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 20’nci maddesi delaletiyle  Türk Ceza Kanununun 516’ ncı maddesine göre kovuşturma yapılır.


Ayrıca meydana getirdikleri zarar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca  sebep olanlara ödettirilir.


Bu konularla ilişkin tüm mevzuatın cezai ve mali hükümleri saklıdır.

YÖNETMELİĞE AYKIRI İŞLEMLERE UYGULANACAK ESASLAR :

Madde 24- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları görülen gerçek tüzel kişiler hakkında en az iki teknik ESKİ görevlisi tarafından tanzim ve imza olunan tutanak ESLİ Genel Müdürlüğüne sunulur.


ESKİ Genel Müdürlüğü bu tutanakları değerlendirerek mütalaası ile birlikte gereği için ceza tayinine yetkili mercilere iletir.

YÜRÜRLÜK :

Madde 25- Bu yönetmelik Genel Kurulca kabul ve Mahalli Gazete ‘de ilanını müteakip yürürlüğe girer.

YÜRÜTME  :

Madde 26-  Bu yönetmeliği Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yürütür. 

